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PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA PCL 120

Maner cu sistem antivibratii si
maneta de acceleratie pentru
utilizare usoara.

Cadru de protectie cu
cirlig de ndicare.

Motor Honda profesional cu
3 ani garantie, senzor lipsa
ulei si filtru de aer dual
(pentru exploatare in conditii
de praf excesiv).

Roti pentru transport

@GTPCZ 120 in dotarea

standard.

Rezervor de apa
pentru compactarea
asfaltului in dotarea

standard.

Ambreiaj profesional
montat direct pe arborele
matorului.

Excitator cu carcasa din
fonta, rulmenti cu role
fabricati in Japonia
pentru utilizare intensiva
si simeringur cu buza
dubla de etansare.
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Pad vulkolan pentru
pavele in dotarea
standard
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PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA AGT

Motor: HONDA GX160
Putere maxima: 6,5 CP

Viteza de inaintare: 20 m/min
Addancime de compactare: 35 cm
Frecventa vibratii: 4750 vpm
Forta centrifuga: 18 kN
inclinare maxima: 20 %
Dimensiuni talpa: 620 x 450 mm
Masa: 120 kg

Dotare standard:

- pad vulkolan pentru pavele
- rezervor apa

- roti pentru transport

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA PCL 120

Pret de vanzare: 4680 Lei cu TVA.

AGT"
- (5



MAIURI COMPACTOARE AGT

MOTOR HONDA GX100
Putere maxima: 3.0 Hp

Capacitate cilindrica: 98 cmc
Combustibil: Benzina fara plumb
Pornire: Demaror mecanic
Adancime de compactare: 45 cm

Frecventa maxima batai: 640-680 lovituri/minut
Forta centrifuga: 12 kN

inclinare maxima% 20 %

Dimensiuni talpa: 330x290 mm
Rezervor combustibil: 2.2

Masa 78 kg

MAI COMPACTOR CV 68 H

Pret recomandat de vanzare: 6000 Lei cu TVA.
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